PRODUKTDATENBLATT

— Kaurit Leim 234 Pulver

S Kaurit Leim 234 Pulver
wasserfest, 20 kg Sack (Harter zugeben)

Art. Nr.: E120280 Abmessungen: 0,0x0,0x0,0mm (LxBxH)
- Web ID: 911LWKA23425 Verpackungseinheit: 1 Stlick
Mind. Bestellmenge: 1 Stiick

Produktdetails

Gewicht: 25 kg

MaReinheit: 1

Ausfuehrung: Leim Pulver

Bezeichnung: Furnier, - und Flachenleime
Gebindegroesse: 20 kg Sack

Anwendung

Sperrholz- und Mdbelherstellung

Kaurit Leim 234 Pulver wird immer mit Hartern und gegebenenfalls

Streck- und Fullmitteln verarbeitet. Die daflr erforderliche Lsung wird im Verhaltnis 2
Gew.-Tl. Kaurit Leim 234 Pulver zu

1 Gew.-Tl. Wasser (15 - 20 °C) hergestellt.

Die Leimlésung kann verwendet werden, sobald sie knollenfrei ist.

Downloads zum Artikel

e 9111 WKA2342591 TL Kaurit 234 Harter 26 _30.pdf

e 9111 WKA2342591 KA Kaurit 234 (TMB).pdf

e 0111 WKA2342591 Turmerleim_Kaurit Leim 234 Pulver_SDB.PDF
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