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GenoTop Terrafix Abstandhalter, mit 7 mm Bolzen
GenoTop Terrafix Abstandhalter,
mit 7 mm Bolzen, VPE: 100 Stück
6818Z

Art. Nr.: E9200216 Abmessungen: 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 929AHGT07 Verpackungseinheit: 1 Pack
EAN: 4051823011939 Mind. Bestellmenge: 1 Pack

Produktdetails
Gewicht: 0,706  kg
Maßeinheit: 1 
WF30Anwendungszweck: Außenbereich
WF30Produkt: Zubehör Terrassendiele
Ausfuehrung: Befestigungssysteme
Der GenoTop Abstandhalter sorgt bei der Verlegung von Terrassendielen für ein
gleichmäßiges Bild mit einheitlicher Fugenbreite. Er wahrt einen präzisen Abstand
zwischen den Dielenbrettern und verhindert gleichzeitig ein Aufliegen der Bohlen auf der
Unterkonstruktion. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige Hinterlüftung und Entwässerung
der gesamten Fläche. Schädigende Staunässe kann so effektiv vermieden werden. Mit
einem Abstand von 4mm oder 7mm ist Terrafix für Hart- und Weichhölzer verwendbar.
Hinweis: Für einen verbesserten Feuchtigkeitsschutz kann der GenoTop Terrafix
Abstandshalter in Verbindung mit dem Isostep Aluminiumprofil eingesetzt werden.

• Schnelle und präzise Verlegung von Terrassendielen
• Gleichmäßiger Fugenabstand zwischen den Bohlen
• Kein Aufliegen der Dielen auf der Unterkonstruktion
• Ideale Hinterlüftung und effektiver Feuchtigkeitsschutz
• In 4mm und 7mm für alle Holzarten verwendbar
• Verbrauch: Ca. 14 St. / qm

Downloads zum Artikel
929AHGT0792_KR_GenoTop_Terrafix.pdf
929AHGT0792_KR_Isostep Aluprofil.pdf
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