PRODUKTDATENBLATT

Hoppe ZT-BB E138Z/42KV/42KVS Paris

A Hoppe ZT-BB E138Z/42KV/42KVS
e Edelstahl F69 Paris
. TS 37-42 mm
[) Schnellstiftverbindung
. DIN EN 1906 KI. 3
3290074
Art. Nr.: E9420925 Abmessungen: 0,0x0,0x 0,0 mm (LxBxH)
Web ID: 943ZGHOE138Z42KBBER Verpackungseinheit: 1 Garnitur
EAN: 4012789524420 Mind. Bestellmenge: 1 Garnitur
Produktdetails
Gewicht: 0,422 kg
MaReinheit: 1
Ausfuehrung: Hoppe - Schnellstift - Verbindung
Bezeichnung: BB

WF94ArtderGarnitur: Rossettengarnitur
WF94Rosettenform: rund
WF94Tuerstaerke: 37 -42

Material: Edelstahl
Modell: Paris
Oberflaeche: Edelstahl matt

Die runde Paris-Garnitur von Hoppe besitzt eine Oberflache aus mattem Edelstahl und ist
neben einer Buntbart- und Profilzylinder-Variante auch in einer WC-Ausfuhrung verfigbar.
AuBerdem ist die Rosettengarnitur nach DIN EN 1906 geprift und je nach Ausfihrung den
Benutzungs-Kategorien 3 oder 4 zugeordnet. Dabei sind die verschiedenen Varianten fur
unterschiedliche Turstarken zwischen 27 und 45 mm geeignet und verfigen entweder
Uber Schnellstift- oder Vollstift-Verbindungen. Optional ist die Paris-Rosettengarnitur auch
mit einer Knauf-Dricker-Kombination erhaltlich und hat in der WC-Ausfihrung einen
Badriegel zum VerschlieBen, wahlweise mit oder ohne Schauscheibe rot/wei.

Als Buntbart-, Profilzylinder- oder WC-Variante erhaltlich

Aus mattem Edelstahl

Nach DIN EN 1906 zertifiziert, je nach Variante Klasse 3 oder 4

Je nach Ausfuihrung Schnellstift- oder Vollstift-Verbindungen

Auch mit Knauf-Driicker-Kombination verflgbar

WC-Garnitur inkl. Badriegel, mit oder ohne Schauscheibe rot/weild
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