PRODUKTDATENBLATT

Hoppe ZT-Lochteil 199/08 Luxembourg F1
Schnellstift

Hoppe ZT-Lochteil Luxembourg 119
Aluminium Natur F1

Vierkant 8 mm / Schnellstift-Verbindung
3249194

Art. Nr.: E9471433 Abmessungen: 0,0x0,0x0,0mm(LxBxH)
Web ID: 943LTHO199F1 Verpackungseinheit: 1 Stick
EAN: 4012789490190 Mind. Bestellmenge: 1 Stlick

Produktdetails

Gewicht: 0,12 kg

MaReinheit: 1

Ausfuehrung: Schnellstift - Verbindung
WF94ArtderGarnitur: Driickerlochteile
Material: Aluminium

Modell: Luxembourg
Oberflaeche: F1 natursilber eloxiert

Die Druckerlochteile Holle Luxembourg in Alu F1 Natursilber eloxiert verfligen Uber ein
Vierkantloch mit 8 mm Durchmesser. Dank Schnellstift-Verbindung sind die
Druckerlochteile unkompliziert zu befestigen. Sie sind nach DIN EN 1906 Benutzungs-
Kategorie 3 zertifiziert.

Drickerlochteile fir Hoppe Turbeschlage
Alu F1 Natursilber eloxiert

Vierkantloch 8 mm

Mit Schnellstift-Verbindung

DIN EN 1906 Klasse 3

Downloads zum Artikel
e 9431 THO199F194 HO Lochteile Amsterdam_Bonn_Luxembourg_Schnellstiftverbindung
_Fl.pdf

https://www.zeg-holz.de/index.php?cl=search&searchparam=E9471433 Datenblatt erstellt am 14.06.2025
Irrtimer und Anderungen vorbehalten
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