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Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Athmer Schall-Ex Ultra WS 1-seitig Nut 19,7x30mm
L-958mm
Athmer Schall-Ex Ultra WS
1-seitig Nut 19,7x30mm Hub 12mm mit Zubehör
kürzbar um 125mm
Länge 958mm
1-291-0958

Art. Nr.: E422153 Abmessungen: 960,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 946TDSE0960 Verpackungseinheit: 1 Stück
EAN: 4011881002591 Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails
Gewicht: 0,6064  kg
Maßeinheit: 1 
Ausfuehrung: Schall - Ex Ultra WS
WF94Ausloesung: 1 - seitig
WF94LaengeA: 960  mm
WF94MaxHub: 12
WF94Montage: einnuten
WF94Nutmass: 19,7 x 30
WF94Tuerart: Holztür
Die Schallschutzdichtung Athmer Schall-Ex Ultra WS mit einseitiger Auslösung verfügt
über ein Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon und ist nach DIN 18095 auch für
Brand- und Rauchschutztüren geeignet. Die Dichtung wird in eine Nut mit 19,7 x 30 mm
eingebaut und verfügt über einen maximalen Hub von 12 mm. Die Länge kann
verschieden geliefert werden und ist jeweils um 125 mm kürzbar. Die Auslösung erfolgt
band- oder schlossseitig mit automatischem Höhen- und Niveauausgleich, wodurch eine
Feineinstellung nicht notwendig ist.

• Schallschutzdichtung für Türspalt bis 12 mm
• Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon
• nach DIN 18095 geeignet für Brand- und Rauchschutztüren
• einseitige Auslösung, automatischer Höhen- und Niveauausgleich
• unterschiedliche Längen lieferbar, jeweils kürzbar um 125 mm
• Nut: 19,7 x 30 mm

Downloads zum Artikel
946TDSE0960ZEG_Dichtungen S6.pdf

PRODUKTDATENBLATT

https://www.zeg-holz.de/index.php?cl=details&fnc=directDownloadMedia&filename=946TDSE0960ZEG_Dichtungen%20S6.pdf
https://www.zeg-holz.de/index.php?cl=search&searchparam=E422153

