PRODUKTDATENBLATT

Athmer Schall-Ex L-15/30 WS 1-seitig Nut

] il 14,8x30mm L-708mm
[+]e]
e Athmer Schall-Ex L-15/30 WS
(@) 1-seitig Nut 14,8x30mm Hub 20mm mit Zubehér 5382 kirzbar um 125mm

Lange 708mm
1-880-0710
Art. Nr.: E9472178 Abmessungen: 708,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 946TDSEL1530WS0710 Verpackungseinheit: 1 Stick
EAN: 4011881009125 Mind. Bestellmenge: 1 Stlck
Produktdetails
Gewicht: 0,417 kg
MaReinheit: 1

Ausfuehrung: Schall - Ex L - 15 /30 WS
WF94Ausloesung: 1 - seitig

WF94LaengeA: 710 mm

WF94MaxHub: 20

®L, ]J WF94Montage:  einnuten
' WF94Nutmass: 14,8 x 30
_Lﬂ H> WF94Tuerart: Holztlr
Die Tlrdichtung Athmer Schall-Ex L-15 mit einseitiger Ausldsung sorgt dank robuster

Innenmechanik mit Parallelauslésung flir eine optimale Bodenanpassung. Das Alugehduse
der Dichtung ist fir eine Nut mit den MaRBen 14,8 x 29 mm geeignet. Die Tlrdichtung
dichtet Spalten bis zu 20 mm ab. Das Dichtprofil ist aus selbstverléschendem Silikon
gefertigt, dadurch ist die TUrdichtung nach DIN 18095 auch fir Rauch- und
Feuerschutztlren geeignet. Das Modell WS wird mit stirnseitigen Befestigungswinkeln
fixiert.

* Automatisch absenkbare Tlrdichtung

* einseitige Auslésung mit optimaler Bodenanpassung

* Dichtprofil aus selbstverldschendem Silikon

* nach DIN 18095 geeignet fur Rauch- und Feuerschutztiren
* Montage mit stirnseitigen Befestigungswinkeln

* Dichtet Spalten bis 20 mm ab
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