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GenoTop Dämmgummi, 8x192x192 mm
GenoTop Dämmgummi, 8x192x192 mm
für Holz - und Terassenböden, VPE: 10 Stück, 6610

Art. Nr.: E9200472 Abmessungen: 192,0 x 192,0 x 8,0 mm (L x B x H)
Web ID: 929DGGT6610 Verpackungseinheit: 1 Stück
EAN: 4012271066100 Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails
Gewicht: 2,4  kg
Maßeinheit: 1 
WF30Anwendungszweck: Außenbereich
Ausfuehrung: Unterlagen für Terassen
Das dampfdiffusionsfähige Gummigranulat von GenoTop kann unter jede Holzfußboden-
Konstruktion gelegt werden. Die Dämmgummi-Fliesen werden punktuell unterlegt, wenn
die Balken quer zur Wasserfließrichtung verlegt werden. Eingetretenes Wasser kann
deshalb problemlos entweichen und weiterhin ungehindert abfließen. Unverrottbar und
rutschfest dient das Dämmgummi gleichzeitig als Trittschalldämmung und gleicht
kleinere Unebenheiten in Boden oder den Balken aus. Bitumenschweißbahnen bleiben
aufgrund der nachgiebigen Materialzusammensetzung unbeschädigt.

Hinweis: Die Dämmgummis sind dank verschiedener Höhenvarianten ideal, um ein Gefälle
für den Wasserablauf zu erzeugen.

• Dampfdiffusionsfähige Eigenschaft schützt die Konstruktion
• Für die punktuelle Unterlegung geeignet
• Langlebig und rutschfest
• Integrierte Trittschall-Dämmung
• Gleicht kleinere Unebenheiten problemlos aus
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