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Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Topfband Sensys 8645-TB52 voll vorliegender
Anschlag
Topfband sensys 8645-TB 52
Öffnungswinkel 110°,
Basis 12,5 mm
zum Anschrauben
Anschlagart voll vorliegend
ohne integrierte Dämpfung
9073647 VE= 50 Stück

Art. Nr.: E9073647 Abmessungen: 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 931TBHB9073647 Verpackungseinheit: 1 Stück
EAN: 4023149241437 Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails
Gewicht: 0,098  kg
Maßeinheit: 1 
WF93Merkmal: Öffnungswinkel 110°
WF93Spezifikation: voll vorliegend
Anbruch: Ja
Sensys 8645, Basis 12.5 mm, TB 52, zum Anschrauben
• Automatikscharnier mit Aufklipstechnik ohne integrierte Dämpfung
• Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
• Für Türdicke 15 - 24 mm
• Topfdurchmesser 35 mm
• Topftiefe 12,8 mm
• Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm
• Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm
• Höhenverstellung über Montageplatte
• Material Scharnierarm Stahl vernickelt
• Material Scharniertopf Stahl vernickelt

Links zum Artikel
Cadenas Zeichnung
Artikeldaten 2D/3D (DWG/DXF)
Bohrbild 2D (DXF)
Schnittzeichnung 2D (DXF)
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https://hettich-embedded.partcommunity.com?info=hettich/hinge/concealed_hinges/standard_hinges_integrated_door_buffer/opening_angle_110/overlay/sensys_8645i_overlay.prj&varset={ARTICLENO
http://web2.hettich.com/hbh/addon/cad/9071223_3d.zip
http://web2.hettich.com/hbh/addon/cad/9071223_2d.zip
http://web2.hettich.com/hbh/addon/cad/Sensys_8645i_B125_KB_2d.zip
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