PRODUKTDATENBLATT

Topfband sensys 8639i W45-THS55 vorliegender
Anschlag

Topfband sensys 8639i
W45-THS 55
Offnungswinkel 95°,

Basis 9 mm
Schnellmontage Fix
Anschlagart vorliegend
mit integrierter Dampfung
9088072 VE= 50 Stiick

Art. Nr.: E9088072 Abmessungen: 0,0x0,0x0,0mm (LxBxH)
Web ID: 931TBHB9088072 Verpackungseinheit: 1 Stick
EAN: 4023149369636 Mind. Bestellmenge: 1 Stlck

Produktdetails

Gewicht: 0,098 kg

MaReinheit: 1

WF93Merkmal: Offnungswinkel 95°

WF93Montage: Schnellmontage Fix

WF93Spezifikation: vorliegend

Anbruch: Ja

Oberflaeche: Stahl / Zinkdruckguss vernickelt

Sensys 8639i W45, Basis 9 mm, THS 55, Schnellmontage Fix
» Automatikscharnier mit Aufklipstechnik und integrierter Dampfung
* Qualitatseinstufung nach EN 15570, Level 3

* Fur Diagonalschranke, Korpuswinkel 135°

¢ FUr TUrdicke 15 - 28 mm

» Topfdurchmesser 35 mm

* Topftiefe 12,8 mm

* Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm /-2 mm

* Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm /-2 mm

* Hohenverstellung GUber Montageplatte

* Material Scharnierarm Zinkdruckguss vernickelt

* Material Scharniertopf Stahl vernickelt

Links zum Artikel

e Cadenas Zeichnung
Artikeldaten 2D/3D (DWG/DXF)
Sensys

Auflagen- / Tiefenverstellung
Bohrbild 2D (DXF)

https://www.zeg-holz.de/index.php?cl=search&searchparam=E9088072 Datenblatt erstellt am 14.06.2025
Irrtimer und Anderungen vorbehalten


https://hettich-embedded.partcommunity.com?info=hettich/hinge/concealed_hinges/standard_hinges_integrated_door_buffer/inside_angle_135_w45/overlay/sensys_8639i_w45_b9_overlay.prj&varset=
https://web2.hettich.com/hbh/addon/cad/9091027_3d.zip
https://e.video-cdn.net/video?video-id=1VADDB4Guw8ZGNq_J2uHs9&player-id=FTQMjhjfXuXJAjTXSPRWF2
https://e.video-cdn.net/video?video-id=2qhYC6PwgJZjbWpkpPqbkN&player-id=FTQMjhjfXuXJAjTXSPRWF2
https://web2.hettich.com//hbh/addon/cad/9071220_2d.zip
https://www.zeg-holz.de/index.php?cl=search&searchparam=E9088072

