PRODUKTDATENBLATT

BlueMax Mini Modular

BlueMax Mini Modular mit Zubehor
Anschluss an 1,1 kW, 400V, 50 Hz

mit Horizontalbohrgetriebe - 3 Spindeln
3 Phasen

9206114

Art. Nr.: E9206114 Abmessungen: 0,0x0,0x0,0mm (LxBxH)
Web ID: 968BBMHB9206114 Verpackungseinheit: 1 Stlck
EAN: 4023149894251 Mind. Bestellmenge: 1 Stick

Produktdetails

Gewicht: 247 kg

MaBeinheit: 1

BlueMax Mini Modular Plus mit Zubehér, mit Horizontalbohrgetriebe, 3 Spindeln
Bohr- und Einpressautomat in kompakter Bauweise mit Wechselbohrgetriebetechnik
* Pneumatischer Hub

* Mechanische Bohrhubbegrenzung

* Trommelanschlage fir 22, 37, 57 mm

* Tiefenverstellung 550 mm mit LCD-Anzeige

* 1 Wechselbohrgetriebe, 6 Spindeln mit Schnellwechselfutter

* 6 Bohreraufnahmen fur Schnellwechselfutter

* 1 Werkzeugablage

* 4 Niederhalter (2 links / 2 rechts)

* 1 Mittenanschlag mit Skala

* 2 Fortsetzungsanschlage (links / rechts)

* 1 Laser

* 2 Pendelanschlage

* Anschluss: 400 V /50 Hz / 3 Phasen

» Motoren: Vertikalbohrgetiebe 1,1 kW / Horizontalborhgetriebe 0,55 kW

* Platzbedarf: 800 mm Breite x 1870 mm Tiefe x 920 mm Hdéhe

» Zubehor Einpressbligel, FuBschalter, Einpressmatrizen, Bohrer bitte separat bestellen
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