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Irrtümer und Änderungen vorbehalten

BAB Aussenzylinder P063 / Gleichschließung G1 /
vern.
BAB Aussenzylinder P063
messing vernickelt
mit 3 Schlüssel
gleichschliessend VAL1
N5004197

Art. Nr.: E9453873 Abmessungen: 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 942AZIKP063NG1 Verpackungseinheit: 1 Stück
EAN: 2005019801868 Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails
Gewicht: 0,3  kg
Maßeinheit: 1 
Die BAB Außenzylinder sind aus vernickeltem Messing gefertigt und stehen für
wartungsfreie Langlebigkeit sowie einen hohen Korrosionsschutz. Des Weiteren besteht
eine Resistenz gegen anorganische und organische Stoffe, außer gegenüber
oxydierenden Säuren. Im Lieferumfang sind drei vorgefräste Schlüssel ohne Einschnitte
enthalten. Die Zylinder haben einen Durchmesser von 32 mm bei einer Rosettenstärke
von 3 mm. Für die Montage werden Schrauben des Typs M6 x 18 mm verwendet.
Vernickeltes Messing
Hoher Korrosionsschutz
Resistent gegen die meisten organischen und anorganischen Stoffe
Drei Schlüssel enthalten
Montageschrauben M6 x 18 mm
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