PRODUKTDATENBLATT

BAB Profilzylinder 30/65 Not + Gef. / SchlieBung G1
/ vern.

Ikon BAB Profilzylinder 30/65 vernickelt
Not+Gefahr GE/BS gleichschliessend VAL1 N5004197 inkl.3 Schlissel

I'A* Art. Nr.: E9473912 Abmessungen: 0,0x0,0x0,0mm (LxBxH)
Web ID: 942PZIKBAN3065NGG1 Verpackungseinheit: 1 Stlick
= EAN: 2105130203234 Mind. Bestellmenge: 1 Stlick
A=30 F B=30
4305 34% groqluhlfctd etg izlls )
ewicht: ,
50 4550 Maeinheit: 1

6505 5(;”’0 Die BAB Profilzylinder verfligen Uber finf aktiv wirkende, gefederte Stiftzuhaltungen. Die

65 65 Aufsperrsicherheit wird durch spezielle Stiftkombinationen gewahrleistet. Der kegelig

- i geformte Zylinderkernkopf sorgt fiir eine verstarkte Schlusselfiihrung. Die Kernstifte sind
aus Bronze gefertigt und sind somit verschleiffest. Das Gehause ist aus robustem Stahl
gefertigt und mit einer vernickelten Oberflache versehen. Im Lieferumfang enthalten sind
drei passende Profilschlissel mit eckigen Metallreiden. Die beidseitige Not- und
Gefahrfunktion erméglicht eine Offnung des Schlosses trotz steckendem Schliissel auf der
Gegenseite.
Aktiv wirkende Stiftzuhaltungen
Aufsperrsicherung
Beidseitige Not- und Gefahrfunktion
Inklusive drei Profilschlissel mit eckigen Metallreiden
VerschleiBsichere Kernstifte
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