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https://www.zeg-holz.de/index.php?cl=search&searchparam=E9404620

PRODUKTDATENBLATT

EDI Schutzwechselgarnitur Langschild 92/12 mm o.
ZA L-Form

EDI Schutzwechselgarnitur Langschild Alu F1
PZ 92/10mm

Schild 12mm oval

Drucker L Form

ES1

8743/0292/01

Art. Nr.: E9404620 Abmessungen: 0,0x0,0x0,0mm(LxBxH)
Web ID: 943SGHED8743029201 Verpackungseinheit: 1 Stick
EAN: 4006632227828 Mind. Bestellmenge: 1 Stick
Produktdetails

Gewicht: 1,1 kg

MaReinheit: 1

Ausfuehrung: ohne Zylinderabdeckung

Bezeichnung: Pz

WF94ArtderGarnitur: Langschildgarnitur

WF94Tuerstaerke: 65-75

WF94Widerstandsklasse: ES1 (Schutzklasse 2)

Material: Aluminium

Modell: 8743

Oberflaeche: F1 natursilber eloxiert

Mit einer natursilber eloxierten Alu-Oberflache der Klasse F1 bietet die EDI 8743
Aluminium-Schutzgarnitur verlasslichen Schutz vor Feuchtigkeit. Der Schild ohne
Zylinderabdeckung mit Oval-Drlcker in L-Form verflugt Gber eine Lochung fur
Profilzylinder-Schldsser. Diese werden durch das eloxierte Aluminium vor Regen und
Schnee und dank Schutzklasse ES1 auch vor AuReneinwirkungen wie Einbruchsversuche
geschutzt.

Eloxierte Aluminium-Oberflache F1
Schutzklasse ES1 (maBige Einbruchhemmung)
Ausflhrung mit Profilzylinder-Lochung
Driicker in L-Form

Datenblatt erstellt am 25.04.2025
Irrtimer und Anderungen vorbehalten
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