PRODUKTDATENBLATT

Athmer Wind-Ex 1-seitig Lange 985mm
Anschraubbar weiR 9016

Athmer Wind-Ex

1-seitig 11mm Hub zum Anschrauben mit Zubehor
kirzbar um 125 mm

weill RAL 9016

Lange 985mm

1-311-0985
Art. Nr.: E9478186 Abmessungen: 985,0 x 44,0 x 14,0 mm (L x B x H)
Web ID: 946TDWE13110985 Verpackungseinheit: 1 Stiick
j EAN: 4011881001563 Mind. Bestellmenge: 1 Stick
Produktdetails
Gewicht: 0,55 kg
MaReinheit: 1

Ausfuehrung: Wind-Ex
WF94Ausloesung: 1 - seitig
WF94LaengeA: 985 mm
WF94MaxHub: 11
WF94Montage:  aufschrauben
Oberflaeche: Weil

Die automatisch absenkbare Bodentlrdichtung Athmer Wind-Ex stoppt Zugluft dank PVC-
Dichtprofil. Die Turdichtung wird beim SchlieBen der Tur einseitig auf Schloss- oder
Bandseite ausgeldst. Die Montage erfolgt mit verdeckten Schrauben und klipsbarem
Abdeckprofil aus eloxiertem Aluminium. Die Turdichtung ist fir einen Hub von maximal 11
mm geeignet und wird inklusive Zubehor geliefert.

» Automatisch absenkbare Bodentirdichtung

* einseitig auslésend auf Schloss- oder Bandseite

* Montage mit verdeckten Schrauben und klipsbarem Abdeckprofil
* Dichtprofil aus PVC

» Abdeckung aus Aluminium silberfarbig eloxiert

¢ inklusive Zubehor
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