PRODUKTDATENBLATT

Topfband sensys Dickturscharnier 8675-TH52

Topfband Sensys Dicktlrscharnier 8675
in obsidianschwarz, Basis 3 mm,

TH 52, ¢ 10 x 11, mit vorm. Spreizmuffen,
ohne Dampfung, ohne SchlieBautomatik,
halb vorliegend, 9091775

Art. Nr.: E9091775 Abmessungen: 0,0x0,0x0,0mm (Lx B xH)
Web ID: 931TBHB9091775 Verpackungseinheit: 1 Stick
EAN: 4023149145391 Mind. Bestellmenge: 1 Stlck

Produktdetails

Gewicht: 0,095 kg

MaReinheit: 1

WF93Merkmal: Offnungswinkel 110°
WF93Montage: mit Spreizmuffen
WF93Spezifikation: halb vorliegend
Oberflaeche: Stahl Obsidianschwarz
Sensys 110°-Scharnier

Ohne Dampfung, ohne SchlieBautomatik, fir grifflose Anwendungen (Sensys 8675)
Qualitatseinstufung nach EN 15570, Level 3
Offnungswinkel 110 °

Fur Trdicke 15 - 24 mm

Topftiefe 12,8 mm

Integrierte Auflagenverstellung +2 mm /-2 mm
Integrierte Tiefenverstellung +3 mm /-2 mm
Hohenverstellung tiber Montageplatte

Stahl in obsidianschwarz

Links zum Artikel

e Cadenas Zeichnung

o Artikeldaten 2D/3D (DWG/DXF)

e Schnittzeichnung 2D (DXF)
Verstellmaglichkeiten

Scharniermontage mit der Bohrschablone
Bohrbild 2D (DXF)

https://www.zeg-holz.de/index.php?cl=search&searchparam=E9091775 Datenblatt erstellt am 14.06.2025
Irrtimer und Anderungen vorbehalten


https://hettich-embedded.partcommunity.com?info=hettich/hinge/concealed_hinges/standard_hinges_integrated_door_buffer/opening_angle_110/overlay-partition/sensys_8645i_half_overlay.prj&va
https://web2.hettich.com/hbh/addon/cad/9071209_3d.zip
https://web2.hettich.com/hbh/addon/cad/Sensys_8645i_B3_KB_2d.zip
https://e.video-cdn.net/video?video-id=EXBGgfy45xGiLFcSuapzT4&player-id=DC8MbuaBMQLe79R4rZTk6h
https://e.video-cdn.net/video?video-id=AqV8x714hHe9kgWaqGht6e&player-id=DC8MbuaBMQLe79R4rZTk6h
https://web2.hettich.com//hbh/addon/cad/9071208_2d.zip
https://www.zeg-holz.de/index.php?cl=search&searchparam=E9091775

