PRODUKTDATENBLATT

Kaindl AQUA PRO Supreme Cabana Oak Porto

Kaindl AQUA PRO Supreme Cabana Oak Porto

Oberflachenoptik Cabana Bevel, feuchteresistenter Laminatboden,
Nutzungsklasse 33, Tragermaterial: AQUAtec HDF Tragerplatte,
Abriebklasse AC5,

6 Stlck/Pack = 1,49 gm

48 Pakete/Palette = 71,70 gm

100% PEFC zertifiziert, DNVSE-PEFC-COC-349

Art. Nr.: B3054526 Abmessungen: 1.290,0 x 193,0 x 12,0 mm (L x B x H)
Web ID: 3FFPKAAPK5758 Verpackungseinheit: 1 Pack
EAN: 9006936074772 Mind. Bestellmenge: 1 Pack

Produktdetails

Gewicht: 15,894 kg
MaReinheit: 0,249
WF30Abriebklasse: AC5
WF30Anwendungszweck: Innenausbau
WF30HolzartDekor: Eiche
WF30Nutzungsklasse: NK 32
WF300berflaechenart:  Cabana Bevel
WF300ptik: Landhausdiele
WF30Produkt: Laminatboden
WF30Serie: AQUA PRO
WF30Traeger: wasserfest
Helligkeit: dunkel

Alles andere als wasserscheu. Sie sind auf der Suche nach einem wasserfesten
Laminatboden? Mit der AQUA PRO Technologie hat Kaindl eine véllig neue Generation von
wasserfesten FuBbdden entwickelt. Wahlen Sie aus einer breiten Vielfalt an Dekoren mit
authentischer Holzanmutung. Mit einer feuchteresistenten organischen Tragerplatte,
einem speziellen, selbstschlieBenden Nut-Feder-Profil und einer feuchtigkeitsabweisenden
Kantenversiegelung ist die Oberflache des Bodens auch fir den Fall der Falle gut
geschutzt. Selbst ein verschuttetes Wasserglas am Kiichenboden stellt fir diese
Laminatbdden kein Problem dar.

*» wasserfest

* Antibakterielle Oberflache

* Organische AQUAtec-Tragerplatte

* Extrem robust und widerstandsfahig

* SelbstschlieBendes Nut-Feder-Profil
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