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Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Stabila Leichte Aluminium Wasserwaage Typ 70 /
40 cm 02282
Stabila Leichte Aluminium Wasserwaage
Typ 70 / 40 cm Messgenauigkeit in Normalposition
± 0,5 mm/m mit 2 Libellen Nr.02282

Art. Nr.: E96610964 Abmessungen: 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 963BMSB02282 Verpackungseinheit: 1 Stück
EAN: 4005069022822 Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails
Gewicht: 0,33  kg
Maßeinheit: 1 
Abmessungen: 40 cm
Viele Profis vertrauen auf die Type 70, ein zuverlässiges, leichtes und äußerst präzises
Messwerkzeug. Dank der großen Modellvielfalt wird ein Messbereich zwischen 30 cm bis
200 cm abgedeckt. Wie bei allen Wasserwaagen von STABILA werden Libelle und
Messfläche im Produktionsprozess exakt zueinander ausgerichtet und anschließend
dauerhaft miteinander verbunden, um maximale Messgenauigkeit über viele Jahre hinweg
sicherzustellen.

Produktvorteile:

Leichte Aluminium-Rechteckprofil-Wasserwaage.
Beschichtete Messfläche schont empfindliche Oberflächen.
Einfach zu reinigen dank glatter Seitenflächen und elektrostatischer Pulverbeschichtung.
Kunststoff-Endkappen schützen das Profil bei Schlägen.
STABILA Einbautechnologie sorgt für Langzeitpräzision – Messgenauigkeit in
Normalposition ± 0,5 mm/m.
STABILA Qualitätslibellen für optimale Ablesbarkeit – hochtransparentes,
widerstandsfähiges Acrylglas mit präzise geschliffenen Innenkonturen und
fluoreszierender Libellenflüssigkeit.
Ausstattung: 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, 1 beschichtete Messfläche.

Technische Daten:

Messgenauigkeit in Normalposition0,50 mm/m
Anzahl Messflächen1
EndkappenStandard

Downloads zum Artikel
963BMSB02282Stabil MPType80AS-FLY-80AS-01-DE.pdf
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