PRODUKTDATENBLATT

EDI RR-Driuicker 1200/2034

EDI RR-Driicker 1200/2034
Alu F1 VKL=8 mm, gekr.-festdrehbar
auf kantiger Rosette

Art. Nr.: E9460012 Abmessungen: 0,0x0,0x0,0mm (LxBxH)
Web ID: 943ZGED13002034F1 Verpackungseinheit: 1 Stlck
EAN: 4006632184626 Mind. Bestellmenge: 1 Stick

Produktdetails

Gewicht: 0,25 kg

MaReinheit: 1

Die EDI Rahmen Turdricker gibt es in einer Vielzahl von Ausfihrungen, wie zum Beispiel
in U-Form, L-Form oder doppelt gekropft. Farblich unterscheiden sich die Dricker in der
Oberflache von Wei Uber matt gebursteten Edelstahl bis hin zu Natursilber eloxiert. Alle
Modelle sind mit passender TUrrosette versehen. Bei den Modellen fiir Rollladen ist kein
Zubehor im Lieferumfang enthalten. Die MalRe der Vierkanteinsatze variieren zwischen 8
und 9 mm. Die Montagebohrungen sind konisch gefrast und ermdglichen so eine
Anbringung mit versenkten Schraubenkopfen.

U-Form, L-Form oder gekropft

In verschiedenen Farben erhaltlich

Mit passender Turrosette

Konisch gefraste Einschraublocher

In unterschiedlichen MalRen wahlbar
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